
エアと同等の性能が 
充電式インパクトレンチで

コードレスバッテリーインパクトレンチ 
CP8854シリーズ



CP8854シリーズ
コードレスバッテリーインパクトレンチ

小型乗用車の整備・タイヤ交換作業に最適 
トルク自動停止機能搭載
小型・軽量、充電式ながら、 
エアインパクトレンチ相当のパワーを発揮 
120Nmで自動停止し、締め過ぎを防止 

用途例

タイヤショップ

タイヤショップでは、高出力が必要とされるため、エアインパクト 
レンチを使用しています。が、ホースの長さにより動ける範囲や 
操作性が制限されてしまいます。

シカゴニューマチックのCP8854がこの悩みを解決

ブラシレス電動モーターとツインハンマー機構により、 
充電式でもエアツール相当の高出力を実現 
コードレスだから、作業場所を選ばず、操作性も向上

他にも

乗用車

ピックアップトラック

ライトバン

SUV
自動車整備工場



高い生産性
CP8854は、可搬性巣に優れたコードレスタイプながら、 
エアーインパクトレンチ相当の高出力で、生産性がさらに向上

高性能
1050 Nm 

逆回転時の最大トルク

4500 RPM 
標準的なインパクトレンチより 

回転速度が2倍

締め過ぎを防止
120 Nm 

自動停止（正回転時）

高出力 
リチウムイオン電池

搭載
18 V/ 2.5 Ah - 45 Wh 

小型バッテリー採用

安定した締付

CP8854で、タイヤ取付が快適、かつ 
効率よく行えるようになりました!

タイヤ取付を担当するオペレーターは、
日々の作業にコードレスツールを使用
していますが、CP8854のようにコンパ
クトで軽い上に、振動も騒音も少ないツ
ールは見たことがありません。タイヤ取
付がとても快適に、効率よく行えるよう
になりました。

整備担当責任者 様

自動車整備工場

自動停止機能でトルクを制御できるの
で、現場作業の標準化が実現しました!

120Nmで自動停止するので、締め過ぎ
を防ぐことができ、作業の標準化が実現
しました。

タイヤショップ店長 様

タイヤショップ

120Nmで自動停止 
トルクオーバーを防止
ブラシレス電動モーターを使用したツインハンマー機構採用
エアーの高出力と、コードレスバッテリータイプの高い可搬性
の両方の特長を備えた、画期的なインパクトレンチ

25%
軽量 
2.5 kg

低い振動値 
9.3 m/s²

低い騒音レベル 
87 dB(A)

扱いやすく、優れた安全性
同等製品よりも低振動・静音

低い騒音レベル
音圧 87 dB(A) 

標準的なインパクトレンチより 
25%静音*

低い振動レベル
振動値 9.3 m/s2 

標準的なインパクトレンチより
25%低い振動*

小型
180 mm 

20%小型化、可搬性が向上*

軽量
2.5 kg 

標準的なコードレス 
インパクトレンチより25%軽量*

* 市販の1/2″コードレスインパクトレンチを用いた検証結果に基づきます。

 小型・軽量
 高耐久性
 高性能
  注油が容易な 
ツインハンマー



www.cp.com

アクセサリー

お問い合わせ、実機デモのご依頼はWebで

  CP18-36CH 
充電器

2機種をご用意

  CP8915/CP8817 
トルクレンチ

ショートアンビル 
(差込角12.7mm) 
CP8854 Pack 18V* 
キット販売
CP8854 BARE TOOL 
本体のみ

技術仕様書動画で確認

ロングアンビル 
(差込角12.7mm) 
CP8854-2 Pack 18V* 
キット販売
CP8854-2 BARE TOOL 
本体のみ

* キット販売には、ツール本体×1、18V 2.5Ahバッテリー×2、18V充電器×1、保護カバー×1、CPソフトバック×1が含まれます。

  CP18XP25 
18V 2.5Ah 
バッテリー

  CP8854用 
保護カバー

  インパクトレンチ用
ソケット 
(差込角12.7mm)

https://cp8854.cp.com
https://cp8854.cp.com
https://qr.cp.com/cp8854-technical-sheet
https://qr.cp.com/CP8854 

