
Technische Daten CP86xx 
Akku-Hochmomentschrauber

MODELLE UND AUSSTATTUNGSVARIANTEN
Spezifikation CP86er Baureihe

Modell CP8613 CP8613C CP8613CQ CP8626 CP8626C CP8626CQ CP8641 CP8641C CP8641CQ CP8681

Bestellnummer 6151570000 6151570010 6151570020 6151570030 6151570040 6151570050 6151570060 6151570070 6151570080 6151570090

Ausstattungs­
variante 

Nur 
Werkzeug

(Stand-
alone)

C
(Kontrolle, 
Wartung)

CQ 
(Kontrolle, 
Wartung, 
Berichte)

Nur 
Werkzeug

(Stand-
alone)

C
(Kontrolle, 
Wartung)

CQ 
(Kontrolle, 
Wartung, 
Berichte)

Nur 
Werkzeug

(Stand-
alone)

C
(Kontrolle, 
Wartung)

CQ 
(Kontrolle, 
Wartung, 
Berichte)

Nur 
Werkzeug

(Stand-
alone)

CPLinQ

Abtrieb 3/4" 1” 1” 1 1/2“

Genauigkeit  
(über 6 Sigma)* ±4 % ±4 % ±4 % ±4 %

Min./Max. Dreh­
moment (Nm) 300 - 1.300 700 - 2.600 1.000 - 4.100 2.600 - 8.100

Arbeits-Dreh­
moment (Nm) 400 - 1.040 800 - 2.000 1.250 - 3.300 3.240 - 6.500

Max. Drehzahl 
(min-1) 10 5 3 1,2

Gewicht (mit 
Akku und 
Momenten­
stütze) (kg)

5,3 7,2 11,4 16,5

Geräuschpegel 
(dB(A)) 70 70 70 70 

Vibrationen 
(m/s²) < 2,5 < 2,5 < 2,5 < 2,5

Schraubzyklen 
pro Akkuladung 250 180 90 60*G
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ABMESSUNGEN

A B C D E F I J K M Höhe 
(H)

Länge 
(L)

Breite 
(W)

CP8613 mm 32 63 130 148 89 32 116 67 76 35 285 318 77
CP8626 mm 36 67 168 194 89 40 116 67 76 45 285 363 77
CP8641 mm 50 81 215 239 89 38 116 67 76 42 285 409 101
CP8681 mm 51 102 203 245 89 56 116 67 76 65 285 414 106

DESCRIPTION CP8613 ASSEMBLY DIM
--

--

MATERIAL

HEAT TREATMENT

FINISH

--

--
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MODEL NAME

6151570110_DIM

PROJECT No.

RELEASE LEVEL

Design or Modification

RELATED DRAWINGS (For Following Operation)

--

0.000 Kg

Geometrical Product Specification (GPS) : ISO 8015
Tolerances Standard : 

AAL

SHEET:

WEIGHT

ISO 2768-mK
Tolerances for Dimensions less than 0.5 mm = ±0.1 mm

Surface Texture:
ISO 1302External Edges : Internal Edges : ISO 13715

YYYY/MM/DD

REV.N° POS. MODIFICATION DETAILS DATE
YYYY/MM/DD

INIT.ECN.N°

Modell CP36XP25 Akkuladegerät CP18-36ch Netzkabel C13 EUROPA

Bestellnummer 8940176068 8940176069 6159172010

Spezifikation Li-Ionen-Akku 36 V/2,5 Ah 18/36 V, 2,5 Ah
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S-förmige Momentenstütze

 
Flanschplatte

 
Gerade Momentenstütze

 
Verstellbare Momentenstütze Aufhängung

Für Modell ... Bestellnummer

CP8613 6158131800 6158131890 6158131830 6158131860 6158131770

CP8626 6158131810 6158131900 6158131840 6158131870 6158131780

CP8641 6158131820 6158131910 6158131850 6158131880 6158131790

CP8681 6158135251 6158135281 6158135261 6158135271 6158135291

Werkzeug 
Stand-alone

Kontrolle & Wartung 
C – Connected

Kontrolle/Wartung/Berichte 
CQ – Connected Quality

All CP8613  –  CP8621  –  CP8641

Leistung

Digitales OLED-Display

Automatische Entlastung der 
Momentenstütze

Anzug auf Drehmoment

Sicherheit
Zweiter Sicherheitsstarter

Werkzeug sperren & orten

Konnektivität CPLinQ

Wartung

Werkzeugstatus

Betriebsalarm

Wartungskalender

Prozess-
Kontrolle

Anzug auf Drehwinkel

Bibliothek für Parametersätze

Mitzählfunktion

Berichte Berichte über Schraubprozess

WEITERE 
INFORMATIONEN

�Lieferumfang:
2 Akkus  
1 Ladegerät 
1 Netzkabel 
1 Handbuch
 �Kalibrierzertifikat
 Verpackung

CP8613 
3/4”-Vierkantabtrieb

CP8626 
1”-Vierkantabtrieb

CP8641 
1”-Vierkantabtrieb

CP8681 
1 1/2”-Vierkantabtrieb

Metrisch Metrisch Metrisch Metrisch

Bestellnr. Größe Bestellnr. Größe Bestellnr. Größe Bestellnr. Größe

Steck
nuss 
kurz

8940164190 29 mm ​8940164334 32 mm 8940164349 55 mm ​8940169354 70 mm

8940164200 40 mm 8940164338 38 mm 8940164352 60 mm 8940169356 80 mm

8940164205 46 mm 8940164345 46 mm 8940164353 65 mm 8940169358 90 mm

Steckschlüssel

cp86.cp.com/de-de

Mehr Informationen erhalten Sie bei Ihrem bevorzugten 
Fachhändler für Chicago Pneumatic Produkte:

Verwenden Sie nur Originalteile. Keine Garantie oder Gewährleistung  
auf Schäden oder Fehlfunktionen durch nicht autorisierte Teile.

https://qr.cp.com/CP86
https://qr.cp.com/CP86-product-pages_EN

